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RF CO2 
FRAKSİYONEL
LASER SLASER SİİSTEMSTEMİİ



LINE XEL Klinik Endikasyonlar

• Localize Kırışıklıklar

• Kırışıklıklar

• Cilt Rengini Açma

• Cilt Tonu

• Büyük / Açılmış Gözenekler

• Akne İzleri

• Yanık İzleri
• Travmatik izler
• Cerrahi izler



LineLine XelXel

RejuvenasyonaRejuvenasyona Yeni Bir Yeni Bir 

YaklaYaklaşışımm



Cilt GenCilt Genççleleşştirmetirme
Tarih & BilimTarih & Bilim



Ablatif Cilt Yenileme (Ablatif Cilt Yenileme (ResurfacingResurfacing))



NonNon--Ablatif TekniklerAblatif Teknikler



FraksiyonelFraksiyonel FototermolizFototermoliz
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Er\YAG
2940nm

Line xel
10,600nm

Er glass
1550nm



Kolajen yenilenmesi için en 
Güçlü termal etki

Ablasyon

Dalga boyu ve Dalga boyu ve PenetrasyonPenetrasyon KarKarşışılalaşşttıırmasrmasıı



Fraksiyonel laser nedir? 
Fraksiyonel laser tedavisi, güvenli ve göreceli bir laser
prosedürü olup, vücudun yaşlanmış ve zarar görmüş
kısımlarının yenilenmesini uyarmaktadır. Fraksiyonel laser, 
ciltte binlerce minik tedavi bölgesi yaratır; fraksiyonel
fototermoliz bilimiyle ilgili bu bölgeler, aynı zamanda “Mikro 
termal tedavi bölgeleri” (MTZ) olarak da bilinir.

Fraksiyonel fototermoliz nasıl çalışır?
Selektif olarak ciltte su tarafından absorbe edilen ve sadece 
ciltte küçük fraksiyonlar halinde etki yaratan prosedür 
fraksiyonel foto termoliz olarak adlandırılır. Sağlıklı olarak 
kalan doku koruyucu, benzersiz bir yara iyileşmesi tepkisi 
yaratır. Yaralanma boyutu küçüldükçe, yara iyileşme süresi 
daha kısa olur.



FraksiyonelFraksiyonel FototermolizFototermoliz



• Ödem Edema

• Hafif Pembelik / 

Kanama

• Acı

• Pullanma

• Hiperpigmentasyon

Tedavi SonrasTedavi Sonrasıı Neler Beklenir?Neler Beklenir?

• Eritem

• Yanma

• Ciltte Kuruma

• Tedavi sonrası hafif 

kaşıntı
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Line Line xelxel ……



Oscilloscope test 

• Laser out put energy is stable over time

LinexelLinexel ……



Laser Tipi: RF CO₂ laser (10.6㎛)
Laser Modu: TEMoo (Gausian)
Output Enerji: 30W (Max) 
Hedefleyen Işın: 3mW Diode laser beam 650nm
Kontrol Panel: Geniş LCD “screen touch” panel
Süre: 10㎲ ~ 5000㎲
Derece: 1~10 Microprocessor kontrollü
Scanner Modlar: Kare, Dikdörtgen, Elips, Daire
Scanner Spot Büyüklükleri: (10 mm x     20 mm x 30 mm)
Ayarlanabilir Spot Büyüklüğü: ≥70 micron
Soğutma Sistemi: Hava Soğutma
İletim: 7 eklemli “articulated” kol
Sıcaklık: 20℃~60℃, Nem ≤80%
Giriş: AC 230V, 50/60Hz 
Ebat: 270×487×853mm (En x Boy x Yükseklik)

Ağırlık: 45Kg 

Teknik Teknik ÖÖzelliklerzellikler



Neden Neden LineLine XelXel??
• Karbondioksit RF tüp kullanır
-Yüksek ve stabil out-put enerji, yüksek kalitede ışın üretir.
•Kalibrasyon sistemine sahiptir
•Güvenli out put enerjisini uzun süre üretir
•Enerjiyi kendi kendine yükseltebilme fonksiyonu vardır
•Fraksiyonel tarama sunar
•Mikto spot büyüklüğü
- 70 miktometreden başlayan spot büyüklüğüne sahiptir
•Atım süresini kontrol etme imkanı sunar
- Soft”, “Medium” ve “Strong” modları ile süreyi kontrol eder.
•Hızlı tarama ile tedavi süresini kısaltır
- Tarayıcı üzerinde konfor için 2 ayrı modu vardır
- İyileşme süresini kısaltır
- Tedavi sonrası risk düşüktür



Linexel Paper 
Linexel Skin 

LineLine XelXel TekniTekniğğii



(General scanner)(Linexel scanner)

General Scanner VS General Scanner VS LinexelLinexel ScannerScanner

Linexel, diğer karbondioksit laserlere oranla çok daha gelişmiş bir scanner
teknolojisine sahiptir.
Diğer scannerlarda enerji merkezde toplanırken kenarlarda farklı değerler vardır. Fakat 
Linexel’in üstün scanner teknolojisi enerjiyi bütün alanlara eşit dağıtır.
Laser ışının merkezde toplanıp çevrede zayıf olması gereksiz termal hasara yol açar.
Bu eşitsiz dağılım post enflamatuar hiperpigmentasyon ve uzun iyileşme süresine 
neden olur.



Dinamik modda tarama

Rastgele modda tarama

Teknik Olarak Tarama Teknik Olarak Tarama ModlarModlarıı
Dinamik modda tarama 
Dinamik modda tarama, hızlı tarama 
sağlarken tedavi süresini kısaltır
Bu mod “resurfacing” için idealdir 
(Yüksek yoğunluk ve düşük enerji)

“Random” modda tarama
“Random” mod tarama 
hastanın acısını azaltır
İyileşme süresini kısaltır
Güçlü “resurfacing” için 
idealdir



Kare
(MTZs)

Daire
(MTZs)

Tarama alanı Min Max Min Max

5*5 4 576 1 437

10*10 16 2401 9 1789

15*15 49 5476 25 4281

20*20 81 9801 45 7621

25*25 144 15376 109 12041

LineLine XelXel YoYoğğunluunluğğu u 



Length dot Width dot Total dot Coverage(%) Pitch(um)

10 10 100 3.848 1000

13 13 169 6.50312 769.2

15 15 225 8.658 666.6

23 23 529 20.35592 434.7

28 28 784 30.16832 357.1

32 32 1024 39.40352 312.5

The unit area : 10mm *10mm

Tarama alanTarama alanıındaki ndaki LaserLaser noktalarnoktalarıı ““coveragecoverage””



SonuSonuççlarlar

ü Çıkış enerjisi stabil olmalıdır.

ü Hastanın ihtiyaçları gözetilmelidir.

ü Küçük spot boyutuna sahip olmalıdır.

ü Atım süresi kontrolü hassas olmalıdır

ü Ablasyon dokuları arasında köprü kalmalıdır.

ü Cilt iyi soğutulmalıdır.

ü Kullanım ömrü uzun olmalıdır.

ü Kullanımı kolay olmalıdır.


