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Komple Anti-Aging Tedavileri

Estetik;
—Kalıcı epilasyon
—Vasküler lezyonlar 
—Akne ve Akne İzi Revizyonu
—Non-ablatif cilt yenileme
—Onikomikoz
—Rozasea
—Telenjiektazi
Cerrahi;
—Laser Lipoliz
—Hydrosis Tedavisi
—Endavasküler Laser Tedavisi
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Nd:YAGNd:YAG
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1. Penetrasyon derinliği
2. Güvenilirlik
3. Güvenlilik

Neden Nd:YAG Laser ? 

Nd:YAG dalga boyu derinlemesine ısıtma için 
ideal laserdir.
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Dynamis Nd:YAG laser

•Extrem peak gücü
•Output gücünde stabilite
•Pulsed ve QCW
•Optimize tarayıcı kullanımı
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PulsePulse genligenliğğii :     :     0,10,1 -- 50 ms50 ms

FreFrekanskans aralaralığıığı : : 0,5 0,5 -- 100 100 HzHz

MaxMax. . GGüçüç ayarayarıı :: 3535 WW

Nd:YAG Pulse Spesifikasyonları
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Fotona VSP Long Pulse Sıradan “Long Pulse”

VSP9 Technology –long pulse (uzun atım)
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Laser-doku etkileşimi: Bilimsel Makaleler
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Homojen Selektif Fototermolize Karşı

∆T

∆T

a) Long duration, low
power laser pulse

b) Short duration, high
power FRAC3 laser 
pulse

∆T

∆T∆T

a) Long duration, low
power laser pulse

b) Short duration, high
power FRAC3 laser 
pulse
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Epidermal güvenlik incelemesi

1. Yeni araştırmalar göstermiştir ki cilt 
TRT değeri 10 ms’e kadar değil,
fakat 100 ms’e kadardır.

2. Epidermal güvenlik için fluans eşiği 
mümkün olduğunca düşük 
tutulmalıdır.

3. Hedef zarar eşiği (fluence) kısa 
atımlarla düşürülebilir.

4. Yeni yaklaşım J.LAHA dergisinde 
açıklanmıştır.
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Spot Boyutu İncelemesi

1. Saçılma etkisi.
2. Saçılma etkisini kompanse

edebilmek için fluans (9 vs 3 mm 
spot boyutu – factor 1,6)
ayarlanmalıdır

Ya da
aynı klinik sonuç için aynı fluans
değerinde pulse süresi 
azaltılmalıdır.
Bakınız J.LAHA, 2010,1.
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Cilt derinliği (scattering/saçılma) incelemesi

117%112%107%100%88%62%

Effective fluence
relative to the

effective fluence at 9 
mm 

20 mm15 mm12 mm9 mm6 mm3 mmSpot size

117%112%107%100%88%62%

Effective fluence
relative to the

effective fluence at 9 
mm 

20 mm15 mm12 mm9 mm6 mm3 mmSpot size

Ref: Lukac et al, Beyond Customary Paradigm : FRAC3 ® Nd:YAG Laser Hair Removal, J of
LAHA 2010, 1, 35-46.
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Hasta konforu faktörü
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Laser Epilasyonda Yeni Yaklaşım

Ref: Lukac et al, Beyond Customary Paradigm : FRAC3 ® Nd:YAG Laser Hair Removal, J of
LAHA 2010, 1, 35-46.
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Klinik rehberler – Laser Epilasyon

20<350.3 - 5.0 msec3 Skin group B

25<250.3 - 5.0 msec3 Skin group C

15<550.3- 5.0 msec3 Skin group A

Frequency (Hz)Fluence
(J/cm2)Pulsewidth (ms)

Spot size 
(mm)

S11 scannerUtilized handpieces: 

Pulse (Accelera)User Interface Mode: 

Nd:YAG
(1064 nm)Laser wavelength

Fotona DynamisLaser System

FRAC3®

Hair RemovalTreatment Modality: 

20<350.3 - 5.0 msec3 Skin group B

25<250.3 - 5.0 msec3 Skin group C

15<550.3- 5.0 msec3 Skin group A

Frequency (Hz)Fluence
(J/cm2)Pulsewidth (ms)

Spot size 
(mm)

S11 scannerUtilized handpieces: 

Pulse (Accelera)User Interface Mode: 

Nd:YAG
(1064 nm)Laser wavelength

Fotona DynamisLaser System

FRAC3®

Hair RemovalTreatment Modality: 
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Nd:YAG Operasyon Modları
• PULSE modu
• SCANNER modu
• QCW modu
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Handpiece

Fluence/Energy

Frequency

Frac3 Göstergesi

Spot size

Duration

MEMORIES PERSONAL
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Nd:YAGNd:YAG
PulsePulse Uygulama Uygulama 

ModuModu
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R31A- Gaussian ışın profili

Tedavi ışını spot büyüklükleri: 2 - 10 mm in 
1 mm aralıklarla
Uygulanan kısım tipi: Tip B
Sterilizasyon: Otoklavda sterilizasyona uygun
(sadece handpiece spacer’ı)
Uyumlu ışın iletimi: 940 μm core fiber
NA=0.22 ile
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R33 – Top hat profili

Spot boyutu: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 mm boyutlarında 
spotlar için değiştirilebilen optikler
Sterilizasyon: Otoklavda sterilizasyona uygun (sadece 
handpiece spacer’ı)
Uyumlu ışın iletimi: 940 μm core fiber with NA=0.22
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Klinik Kullanımı

•Laser epilasyon
•Vasküler Lezyonlar
•Akne
•Tırnak Mantarı
Enfeksiyonu
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Pulse modu hafızası
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Nd:YAG Nd:YAG 
ScannerScanner Uygulama Uygulama 

ModuModu
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S11 -- Spesifikasyonları

Spot boyutu 3 mm, (opt. 6 mm ve 9 mm)
Scan pattern X ve Y doğrultusunda ayarlanabilir
(çizgi, kare, dikdörtgen, tek spot)
Scanning taramaları

SE – Sequential
OP – OPtimal
PR – PaRtial

Maximum scan alanı (yaklaşık) 42.00 cm2
Overlap: 13 %, 20 % ve 30 %
Optik fiber 940 um çap ile
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S11- İç ve dış optikler
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Klinik Uygulama

•FRAC 3
•Laser Epilasyon
•Akne
•Cilt Sıkılaştırma
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Full face non-ablatif cilt rejuvenasyonu Fotona Nd:YAG
Frac3 ile
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24 Scanner modu hafızası

HiFrac3
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Nd:YAG Nd:YAG 
QCW QCW Uygulama Uygulama 

ModuModu
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Güç

Frekans

Süre

Opt.Fiber

Pulse süresi

Doz

HAFIZA PERSONAL
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PulsePulse genligenliğğii :                :                0.10.1, 0.3, 0.6, 1.0, 2.0 ms, 0.3, 0.6, 1.0, 2.0 ms

FreFrekanskans aralaralığıığı :         :         0.5Hz 0.5Hz -- 100Hz100Hz

Min. Min. GGüçüç ayarayarıı :       :       0.15 W  (0.5Hz 0.15 W  (0.5Hz andand 0.3J)0.3J)

MaxMax. . GGüçüç ayarayarıı :      :      30 W  (600 30 W  (600 μμm m fiberfiber) ) 

80 W (1000 80 W (1000 μμm m fiberfiber))

FiberFiber ççapapıı :             :             600 600 ya daya da 1000 1000 μμmm

Uygulama sUygulama süüresiresi :         0 :         0 -- 999 s 999 s 

Nd:YAG QCW Spesifikasyonları-Opsiyonel

DynamisDynamis
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R27

Çalışma mesafesi: kontakt halde
Sterilizasyon: Otoklavda sterilizasyona uygundur
Biocompatibility: NAMSA – VI Sınıfı (USP) – açık fiber
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QCW modu hafızası
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Klinik Kullanımı

•Lipolysis
•EVLA
(Endovasküler Laser
Uygulamaları)


